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Feu jaune-orange clignotant

Chafiitre 19. Signalisatipn des conteneurs et des obstacles

Art 70.Les conteneurs et les obstacles places sur la voie publique sont signales

conformement a la signalisation de chantier de lere et 5e categorie applicable.

Art 71. Les conteneurs et les obstacles places sur la voie publique sent

pourvus sur les parties avant et arriere de bandes alternees de couleur rouge

et blanche de 0,10 m de largeur au minimum et inclinees a 45° par rapport a la

verticale du vehicule.

Si Ie conteneur ou I'obstacle n'offre pas une surface d'au mains 1m2 divisee en

bandes ou si la hauteur de ces bandes est inferieure a 0.50 m, un panneau

d'au moins 0.50m de hauteur et d'une largeur approximativement egale a

celle du conteneur, revetu des memes bandes alternees est fixe audit

conteneur ou obstacle.

La retroreflexion de ces bandes repond a la clase RA1 de la norme NBN EN

12899-1 ou equivalent.

Un signal Dl d'un diametre minimal de 0.70 m, dont la fleche est inclinee a

45° vers Ie sol, est place du cote ou la circulation est autorisee. Une lampe est

placee au-dessus du signal Dl.

Le conteneur ou I'obstacle est dispose de maniere a autoriser la circulation

motorisee uniquement d'un cote.

L'article 45 est applicable lorsque Ie conteneur oblige les pietons, les cydistes et les conducteurs de cyclomoteurs a deux roues a circuler sur la chaussee.

Une inscription ou un panneau indiquant en jaune sur fond noir du responsable de la signalisation et son numero de telephone est appose sur une des parois laterales du conteneur.

Les dispositions des alineas er a 3 ne sont pas d'application aux conteneurs places sur des aires de stationnement qui ne sont pas situees Ie long de la chaussee et sur des emplacements lorsqu'ils

ne genent pas la circulation des conducteurs ni des pietons.

Lorsqu'il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'a une distance d'environ 200 m, les conteneurs et les obstacles sont signales par des lampes.


